
    FOX 3.0
                                                                                                                                                       CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

                                                                                                                                                       Corte de piel y nylon hidrófugos

                                                                                                                                                       Forro antihumedad

                                                                                                                                                       Cierre de cordones con ojales y anillas de PVC

                                                                                                                                                       Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

                                                                                                                                                       Collar antifricción

                                                                                                                                                       Estabilizador trasero

                                                                                                                                                       Zona de absorción de impacto en el talón

                                                                                                                                                       Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

                                                                                                                                                       Cambrillón termoplástico

                                                                                                                                                       Entresuela de PU

                                                                                                                                                       Piso de caucho carbono

                                                                                                                                                       Fabricado en Europa

                                                                                                                                                       Certificado EN ISO 20347

                                                                                                                                                       O2,FO,SRC

                                                                                                                                                       Tallas disponibles EUR 35-52 ; US 4-19

M801540021
Black

CÓDIGOS EAN

   35 0887198287785

   36 0887198287792

   37 0887198287808

   38 0887198287822

   39 0887198287846

   40 0887198287853

   41 0887198287860

   42 0887198287884

   43 0887198287907

   44 0887198287921

   45 0887198287945

   46 0887198287969

   47 0887198287983

   48 0887198288003


